B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE STAVBY

Zastaveni nau¢né stezky, Zelezna Ruda
k.U.AlZbétin, p.¢.52/14
k.G. Spi¢ak, p.6.41/35
k.t. Debrnik u Zelezné Rudy, p.&.7/10

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Uzemi stavby se nachazi na pozemcich mésta Zelezna Ruda v katastralnich tizemi Alzbétin, Spisak a Debrnik u
Zelezné Rudy. V&echny lokality leZi v CHKO Sumava.

Lokalita Alzbétin - Uzemi stavby se nachazi na pozemku p.8.52/14, ktery leZi severné od silnice Zelezna Ruda —
SRN a vychodni hranice je kopirovana fickou Svaroznou. Jedna se o nezastavéné uzemi ve volné krajiné. Dle
Uzemniho planu je pozemek ve funkéni ploSe — louky a pastviny a je soucasti lokalniho biocentra.

Lokalita Spi¢ak - Uzemi stavby se nachazi na pozemku p.&.41/35, ktery lezi zapadné od silnice Zelezna Ruda —
Spi¢ak a severni hranici tvofi mistni komunikace smétujici napt. k pohfebisti Barabtl. Jedna se o nezastavéné
Uzemi ve volné krajiné. Dle tzemniho planu je pozemek v navrhové funkéni ploSe — doprava (parkovisté).

Lokalita Debrnik u Zelezné Rudy - Uzemi stavby se nachazi na pozemku p.&.7/10, ktery opét leZi v t&sné blizkosti
hranice se SRN. Pozemek leZi pfimo u Zeleznice na nadrazi Alzbétin. Jedna se o nezastavéné Uzemi. Pozemek
je €astecné neudrzovany. Dle tzemniho planu je pozemek ve funkéni ploSe — dopravni plochy - Zeleznice.

Na pozemcich je vzrostla zelen, u které se ale nepfedpoklada, Ze by ji bylo nutné v dasledku umisténi zastavek
naucné stezky odstraniovat. Na vySe uvedenych pozemcich Ize zastaveni nau¢né stezky umistit.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Prazkumy nebyly provedeny, protoZe zasah zaklady do stavajici zeminy je minimaini.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

V&echny lokality leZi v CHKO Sumava.

lokalita Alzbétin — pozemek lezi v ploSe mistniho biokoridoru.

lokalita Spi¢ak — pozemek leZi v ochranném pasmu komunikace a poddolovaném Gzem:i.
lokalita Debrnik u Zelezné Rudy — pozemek leZi v ochranném pasmu Zeleznice.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod
lokalita Alzbétin — pozemek lezi v ploSe mistniho biokoridoru.

lokalita Spi¢ak — pozemek leZi v ochranném pasmu komunikace a poddolovaném Gzem:i.

lokalita Debrnik u Zelezné Rudy — pozemek leZi v ochranném pasmu Zeleznice.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavby nemaji vliv na okolni pozemky a stavby.Srazkové vody ze stfech budou vsakovany pfimo u objektd tzn. Na
pozemku investora.

Zamér vyuziti k umisténi objektll nepfedstavuje nebezpeci ohroZeni kvality mélké podzemni vody ani vod
povrchovych. Proto posuzovany zamér nebude mit vliv ani na kvalitu podzemnich vod.

Stavbou nebude dale zasahovano na jiné pozemky nez vySe uvedené, které jsou v majetku investora stavby.
Stavba nebude mit negativni GCinky na okolni zastavbu, nebude zdrojem zvy$eného hluku, nebezpeénych
odpad( apod. Re$ené objekty nebudou oploceny.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na stavenisti nebude provadéno kaceni porostd ani demoliéni prace. Pozemky jsou v sou¢asné dobé volné.
Sanace zemin a pud nebude probihat, vytéZena zemina ze zakladani bude pouZita po protfidéni zpét na zasypy
vykopl apod, & se rovnomérné rozprostfe v ploSe na pozemku investora ke zlepSeni pldnich vlastnosti
pozemku.

g) pozZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Nebude se jednat o zabory zemédélského pudniho fondu, feSené plochy jsou druhu ostatni plocha a trvaly travni
porost. Funkce lesa neni na pozemku zastoupena.

h) dzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Zastaveni nejsou napojeny na zadnou technickou ani dopravni infrastrukturu. Jsou pouze umistény v blizkosti
naucnych stezek &i cyklostezky.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
S vystavbou objektl’ nesouvisi zadné podmiriujici investice. Pozemky jsou volné.

Vécné a €asové vazby pro stavbu BD:
- zhotoveni zakladovych konstrukci objekt(

- vystavba replik staveb
- vybudovani dfevénych konstrukci pfistfesku
- dokoncCovaci prace, Uklid a pfedani stavby

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek

a) funkéni napln stavby

Predmeétem projektu je realizace tfi zastaveni nau¢nych stezek: repliku sklafské pece, hutni pece a signaini stény
Repliky maji slouzit jako turistické atrakce s edukativni hodnotou vypovidajici o minulosti

regionu. V pfipadé spravné realizace by byly mozné prilezitostné ukazky vyroby skla, zpracovani zZeleza a

kontroly statnich hranic.

b) Zakladni kapacity funkénich jednotek
V rdmci PD jsou FeSeny objekty:

Zastaveni: SkldFska hut Pristresek posezeni
Zastavéna plocha 23,54m2 9,24m?2
Vyska 3,50m 3,00m
Zastaveni: Hutni pec Pristresek posezeni
Zastavéna plocha 18,48m2 9,24m?2
Vyska 3,27m 3,00m
Zastaveni: Signalizacni sténa
Zastavéna plocha 75,00m2
Vyska 2,50m

c¢) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi a zptusob nakladani s nimi
Provozem vznika bézny komunalni odpad, ktery zde =zanechaji turisté. Proto doporuujeme umisténi
odpadkového koSe v blizkosti kazdého zastaveni. Odpad musi byt pravidelné odvazen.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

lokalita Alzbétin - Uzemi stavby se nachazi na pozemku, ktery leZi severné od silnice Zelezna Ruda — SRN a
vychodni hranice je kopirovana fi¢kou Svaroznou. Jedna se o nezastavéné Uzemi ve volné krajiné. Dle tzemniho
planu je pozemek ve funkéni ploSe — louky a pastviny a je soucasti lokalniho biocentra.
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Lokalita Spigak - Uzemi stavby se nachazi na pozemku, ktery leZi zapadné od silnice Zelezna Ruda — Spigak a
severni hranici tvofi mistni komunikace smétujici napf. k pohfebisti Barabl. Jedna se o nezastavéné Uzemi ve
volné krajiné. Dle uzemniho planu je pozemek v navrhové funkéni ploSe — doprava (parkovisté). Pozemek lezi v
ochranném pasmu komunikace a poddolovaném tzemi.

Lokalita Debrnik u Zelezné Rudy - Uzemi stavby se nachazi na pozemku, ktery opét leZi v t&sné blizkosti hranice
se SRN. Pozemek lezi pfimo u zeleznice na nadrazi Alzbétin. Jedna se o nezastavéné uzemi. Pozemek je
Caste€né neudrzovany. Dle Uzemniho planu je pozemek ve funkéni ploSe — dopravni plochy — Zeleznice.
Pozemek lezi v ochranném pasmu Zeleznice.

Na pozemcich je vzrostla zelen, u které se ale nepredpoklada, Ze by ji bylo nutné v disledku umisténi zastavek
naucné stezky odstrariovat. Na vySe uvedenych pozemcich Ize zastaveni nau¢né stezky umistit.

V&echny lokality lezi v CHKO Sumava.

Jedna se o drobné objekty jejichz umisténi nema vliv na okoli. Umisténi na pozemcich je patrné z
vykresové dokumentace.

Navrh feSeného Uzemi byl navrzen v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi, ve znéni pozdéjSich predpisl, §20 odst. 1 v souladu s cili a Ukoli Gzemniho planovani a s ohledem na
souvislosti a charakter uzemi, kdy byly stanoveny podminky a vyuzivani a umisténi stavby tak, aby nezhorsily
kvalitu prosfedi a hodnoty uzemi. Jak bylo uvedeno vySe, zamér je v souladu s s cili a ukoly uzemniho planovani
a s charakterem uzemi.

Dale dle vyhlasky €. 501/2006 Sb. O obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjsich predpisu,
§23 odst. 2 byla v navrhu stavba umisténa tak, Zze zadna z jejich Casti nepfesahuje na sousedni pozemek.
Umisténim stavby dale nedojde ke znemoznéni zastavby sousedniho pozemku.

Resené objekty nebudou oploceny.

b) architektonické resSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a

barevné rfesSeni.
Architektonické reseni:
PFredmeétem projektu je vytvoreni tfi zastaveni naucné stezky.

SKLARSKA PEC

Replika ukazuje pfibliznou podobu sklafské pece charakteristickou pro tzemi Cech a vychazi ze
schématu pece Tscheuschnera a Kirna. Replika lezi pfi trase nau¢né stezky — NS Sklafska. Replika umozriuje
nahlédnout do utrob pece.

Repliku navrhujeme realizovat z tradi¢nich a plvodnich materiall kamene a jilu. Objekt stoji na mélkém
kamenném zakladu. Pec je chranéna proti povétrnostnim vlivim dfevénym pfistfeSkem, jehoz vzhled vychazi z
repliky dobové kresby. Pec ma rozméry cca 3800/2300/2500mm. Ve stejném duchu jako pfistfeSek nad peci je v
blizkosti navrzen pfistfeSek pro umisténi lavi¢ek a stolu pro turisty. PrfistfeSeky maji pudorysnou velikost cca
5300/4400mm a cca 3300/2800mm. Vyska pristreskl je cca 3500mm a 3000mm.

Svislé konstrukce pfistfeskd budou o prifezu min. 150 mm, krytina z dfevénych prken, veskeré dfevéné prvky
budou opatfeny impregnacnim natérem.
HUTNI PEC
Navrh repliky je umistén na trase zelené turistické znacky a cyklotrasy ¢.33.
Replika ukazuje moznou podobu $achtové hutni pece vyskytujici se na tizemi Cech.

Repliku navrhujeme realizovat z tradi¢nich a plvodnich materiall kamene a jilu. Objekt stoji na mélkém
kamenném zakladu. Pec je chranéna proti povétrnostnim vlivim dfevénym pfistfeSkem. Pec ma primér cca
1600mm Ve stejném duchu jako pfistfeSek nad peci je v blizkosti navrZzen pfistfeSek pro umisténi laviek a stolu
pro turisty. PristreSeky maiji pudorysnou velikost cca3300/2800mm.Vyska pristreskd je cca 3000mm.

Svislé konstrukce pfistfeskd budou o prifezu min. 150 mm, krytina z dfevénych prken, veskeré difevéné prvky
budou opatfeny impregnaénim natérem.
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SIGNALNI STENA

Navrh signalni stény a volné pfistupné pozorovaci véze je umistén na pozemku drahy nedaleko trasy
naucné stezky — NS Utajena obrana Zelezné opony a zarover nedaleko mista, kde Zeleznd opona puvodné
skuteé&né probihala.

Replika ukazuje podobu signalni stény v podobé v jake byly pouzity ve druhe poloviné
20. stoleti podél tehdejSich zapadnich ¢eskoslovenskych hranic a tvorily tzv. Zeleznou oponu.

Signalni stény o délce 25m a §ifce cca 3m jsou navrzeny z tehdy pouzivanych materialt — dreva.
Jednu sténu tvofi dfevéné sloupy s vypnutym ostnatym dratem o vySce 2500mm. Druhou sténu tvofi signalni a
ostnaté draty o vySce cca 750mm. Mezi obéma ploty je upravena ornice.

V blizkosti bude umistén informacni panel s vysvétlujicim textem k tehdejsim opatfenim umisténych na
hranicich, aby bylo zabranéno odchodiim vlastnich ob¢ant do zahranici.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni reseni, technologie vyroby
SKLARSKA PEC a HUTNI PEC

Obé repliky jsou v idealnim pFipadé funk&nimi objekty umozriujici sledovat pfilezZitostné vyrobu v dobé
bez prezentace vyroby Ize nahlédnou ti do vnitfnich prostor peci.

Turistdm slouzi k odpocinku pfilehlé pfistfesky s posezenim. Lavice a stoly budou dodany investorem.

SIGNALNI STENA
Signalni sténa je minéna jako prekazka a mezi jeji stény by nemeélo byt umoznéno vstupovat.

B.2.4 Bezbarierové uzivani stavby
Jedna se o rekonstrukce plvodnich pramyslovych objektl a rekonstrukci fragmentu Zelezné opony.
Objekty jsou pristupné pro osoby s omezenou pohyblivosti pouze omezené.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavby jsou volné pFistupné a dle naseho nazoru nehrozi nebezpedi Urazu standardnim uzivanim
objektd.
Provozni dokumentace.
Investor by mél pravidelné udrZzovat konstrukce v takovém stavu a provadét pfipadné opravy, aby
objekty co nejdéle slouzili turistim.
Kontrolni ¢innost.
V pravidelnych intervalech se provadi kontrola stavu konstrukci, s cilem zajistit prevenci moznych trazu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
SKLARSKA PEC

Repliku navrhujeme realizovat z tradi¢nich a plvodnich materialll kamene a jilu. Objekt stoji na mélkém
kamenném zakladu. Pec je chranéna proti povétrnostnim vlivim dfevénym pfistfeSkem, jehoz vzhled vychazi z
repliky dobové kresby. Pec ma rozméry cca 3800/2300/2500mm. Ve stejném duchu jako pfistfeSek nad peci je v
blizkosti navrzen pfistfeSek pro umisténi lavicek a stolu pro turisty. PFistfeSeky maji pldorysnou velikost cca
5300/4400mm a cca 3300/2800mm. Vyska pristfeskl je cca 3500mm a 3000mm.

HUTNI PEC

Repliku navrhujeme realizovat z tradi¢nich a pdvodnich material kamene a jilu. Objekt stoji na mélkém
kamenném zakladu. Pec je chranéna proti povétrnostnim vlivim dfevénym pfistfeSkem. Pec ma primér cca
1600mm Ve stejném duchu jako pfistfeSek nad peci je v blizkosti navrZzen pfistfeSek pro umisténi lavicek a stolu
pro turisty. PfistfeSeky maji pdorysnou velikost cca3300/2800mm.Vyska pfistfeSkud je cca 3000mm.

SIGNALNI STENA

Signalni stény o délce 25m a Sifce cca 3m jsou navrzeny z tehdy pouZivanych materiall — dieva.
Jednu sténu tvofi dfevéné sloupy s vypnutym ostnatym dratem o vySce 2500mm. Druhou sténu tvofi signalni a
ostnaté draty o vySce cca 750mm. Mezi obéma ploty je upravena ornice.
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B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Objekty nejsou pfipojeny na technickou infrastrukturu.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Neni reseno

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Objekty nejsou napojeny na Zadnou technickou infrastrukturu.

B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi. Zasady reseni parametra stavby (vétrani, vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a dale zasady reseni vlivu

stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
Objekty nefesi pracovni hygienu, vétrani, vytapéni ani osvétleni. Objekty nemaji negativni vliv na okoli z
hlediska hluku, prasnosti, vibraci apod.

K . ipadii dle Sb. zakon( 381/2001 zak. &, 185/2001 St

17 Stavebni a demolic¢ni odpady (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

01 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 06" Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku obsahujici
nebezpecné latky

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku neuvedené pod Cislem

17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové smeési obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

17 03 03" Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

17 04 Kovy (vEetné jejich slitin)

17 04 01 Méed, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy
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17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

17 04 11 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpelné latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 05 05* VytéZena hlusina obsahujici nebezpelné latky

17 05 06 Vytézena hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05

17 05 O7* Stérk ze Zelezniéniho svréku obsahujici nebezpedné latky

17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07

17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izolagni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky

17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 Stavebni materialy na bazi sadry

17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cisly 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materidly obsahujici PCB,

podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB,
kondenzatory obsahujici PCB)

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu)
obsahujici nebezpecné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Neni feseno.

Ochrana pred bludnymi proudy
Neni feseno.

hrana pred hnick izmici

Neni feseno.

Ochrana pied hlukem
Neni feseno.

Protipovodriova opatreni.
Stavby nelezi v zaplavovém Uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Objekty nejsou napojeny na zadnou technickou infrastrukturu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Objekty nejsou napojeny na zadnou technickou infrastrukturu a nejsou navrzeny zadné prelozky stavajici
infrastruktury.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho rfeseni

V ramci navrhovanych objektll se nefesi napojeni na dopravni infrastrukturu. Jednotliva zastaveni jsou umisténa
podél naucné stezky a pocita se pouze s pé&Simi a cykloturisty.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

c) doprava v klidu
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V souvislosti s realizaci zastaveni se nepocita se zasahy do stavajici zelené ani s Upravami zelené po realizaci.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Objekty nemaji negativni vliv na Zivotni prostfedi.

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vzhledem k charakteru vyuZiti objektu Ize konstatovat, Ze z provozu neni Zadny vliv na okoli z hlediska hluku,
vody, odpadl a pudy.

U Objektu je mozné umistit odpadkové koSe na bézny odpad, které by bylo nutno pravidelné vyvazet.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Ze stavby nevyplyvaji zadna bezpeénostni a ochranna pasma

Resené objekty nejsou oploceny.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Jednd se o objekt, ktery svym charakterem nebude mit negativni vliv na své okoli, nebylo fedeny

v ramci Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA,

Jedna se o objekt, ktery svym charakterem nebude mit negativni vliv na své okoli, jedna se o uzemi
dle uzemniho planu vhodné pro charakter navrZzené stavby.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Ze stavby nevyplyvaji zadna bezpeénostni a ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni  zakladnich poZadavki z  hlediska plnéni ukoli ochrany
obyvatelstva.

Stavba za timto ucelem nebude slouzit, feSeni ochrany obyvatelstva tedy neni pfedmétem projektu. Stavba je
navrzena a bude provedena tak, aby splfiovala obecné technické pozadavky na vystavbu.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavby budou realizovany bez pouziti tézké techniky. Zasobovani bude probihat z pfilehlych komunikaci. Na
vSechny pozemky Ize umistit zazemi stavby bez omezeni okoli. Zajisténi energii bude zajiSt€no mobilnimi
agregaty.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich pfedpisu ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak pfislusna opatfeni dle §4 vyhl. CUBP a CBUS. 324/1990 Sb. Dodavatel spini své zakladni
povinnosti dle §3 vyhl. CUBP a CBUG&. 324/1990 Sb. b&hem vystavby bude dodrzovana vyhl. CUBP a CBUE.
324/1990 Sb. v celém rozsahu. Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob je kolem stavenisté
provedeno oploceni. Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni nutné provadét,
nebudou mit umoznén pristup na stavenisté.

Celé stavenisté bude oploceno, vykopy a jamy budou zajiStény proti padu, bude provedeno vyty&eni inzenyrskych
siti a budou dodrzovany veskeré technologické postupy dle technologickych listd pouZitych vyrobku.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutné dodrzet pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci;
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zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace; nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich; nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky; nafizeni
vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi; nafizeni viady ¢&.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti.
Pfi montazi je nutné dodrzet veSkeré instalacni a provadéci pfedpisy pro montaz jednotlivych zafizeni, rozvodl a
materialu.

Béhem vystavby nejsou naroky na asanace, demolice Ci kaceni dfevin, nové feSené objekty jsou umistény na
pozemcich, které dnes nejsou jakkoliv stavebné vyuzivany.

¢) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

V ramci stavenisté nebudou trvalé zabory, dotéené pozemky stavbou jsou v majetku investora. Zafizeni
stavenisté bude situovano na pozemcich jednotlivych realizaci. Zabory vefejnych komunikaci nebudou
provadény. V prostoru stavby Ize budovat objekty zdzemi stavby - mobilni buriky. Dale budou na stavbé umistény
buriky hygienického zafizeni a chemického WC. V pripadé, Ze objekty zafizeni stavenisté prekro¢i 25 m?
zastavéné plochy a 5m vySky, budou oznameny stavebnimu ufadu jako jednoducha stavba. (takto velka rozsah
se nepfedpoklada)

Stavenisté bude zabezpeceno oplocenim.

d) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci na stavbé bude takova, Zze deponovana zemina bude vyuzita na stavenisti ke zlepSeni
pudnich podminek, deponie zeminy bude umisténa na pozemku investora.

Architektonicka projektova kancelaf Mastny
Nam. T.G.Masaryka
301 38, Plzen
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