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opatfeni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim
katastralnich izemi a parcelnich &isel

i) vyCet Uzemnich rozhodnuti, ktera regula¢ni plan nahrazuje
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a) vymezeni reSeného uzemi

Regené uzemi pro Regulani plan obce Zelezna Ruda, &asti Spitak vychazi
ze zpracovaného Uzemniho planu sidelniho Utvaru Zelezna Ruda a jeho schvalenych zmén €.1, 2
as.

Regené Gzemi regulaéniho planu se sklada ze :

Sougasné zastavéné lizemi a zastavitelné tzemi die UPN SU ZR v mistni ¢asti Spicak.

Do feSeni je zahrnuto Gzemi od Splcackeho Sedla (na severu Uzemi) az k télesu zel. traté
(tvofici z urb. hlediska predél mezi sidly Z. Ruda a Spi¢ak na jihu Gizemi). Do fe$eného Gzemi je

zahrnuto ¢ast Uzemi lezici v k.0. Pancif - v lokalité Hofmanky, kteréa logicky doplriuje urbanizované
zemi &asti Spidak

b) podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku

Vymezeni a vyuziti pozemku je dané zakladnimi funkénimi regulativy schvaleného UPN SU
Zelezna Ruda véetné jeho schvalenych Zmén 1,2,3,5. Naméty a pozadavky na nové vyuziti
pozemkd nebyly feSeny na zakladé jednotlivych vyjadfeni jednotlivych DOSS k zadani regulacniho
planu. Byl vznesen strikini pozadavek na soulad se schvalenou UPD.

Pozadavky pro RP Spi¢ak byly feseny v souladu se stavebnim zakonem ¢&.183/2006.

Pouze vyjime&né u nékolika malo lokalit bylo po dohodé se stavebnim Gfadem v Zelezné.
Rudé drobné arondovano Uzemi, aby odpovidalo skuteénému stavu stavajici zastavby a stavu
vyuziti pozemkd.

Regulaénim planem byly feSeny tyto pozemky:
1/ vSechny zastavitelné rozvojové plochy
2/ navrhové plochy uréené k zastavbé nachazejici se v sou¢asné zastavéném Uzemi obce

c¢) podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné
infrastruktury a nakladani s odpady

c1) Dopravni reseni

Stavaijici stav

Souéasna situace v oblasti Spigaku jez dopravniho hlediska neuspokopva Uzemim
prochazi patefni komunikace regionalniho vyznamu [1/190 vedouci celym spravnim Gzemim ze
Zelezné Rudy pres Spi¢ak a Hojsovu Straz a pokracujici dale do Nyrska a Klatov. Na tuto
komunikaci navazuji mistni obsluzné komunikace rozbihajici se dale do jednotlivych Casti po
katastralnim Uzemi Spi¢aku. Tyto komunikace byly utvafeny v minulosti postupné na zakladé
potfeby spojeni jednotlivych zastavénych Uzemi sidla. Nékteré ¢asti sidla nejsou komunikaéné
napojeny dodnes. Komunikacni sit zde dosud nebyla systematicky feSena. Struktura mistnich
komunikaci je stromoveé vétvena, neexistuje zde zokruhovani. Podél hlavni patefni komunikace a u
komunikace vedouci k nadrazi chybi komunikace pro pési-chodnik (v sidle je v sou¢asné dobé
pouze kratky Usek chodniku v délce cca 15m). V sidle je zfejma rovnéz absence cyklostezek a
vhodné umisténych parkovacich ploch.

Celkova koncepce reseni

Regulacni plan navrhuje v souladu s platnym Gzemnim planem koncepci dopravniho
feSeni, které je nutno déle rozvijet a stabilizovat prostfednictvim jednotlivych zmén Gzemniho planu
a Uzemnich rozhodnuti. Cilem tohoto feSeni je zajisténi vétsi prostupnosti Uzemi pro vSechny
Ucastniky dopravy a zajisténi bezpecného provozu pro autobusy, osobni a nakladni automobily ve
vazbé na cyklisty, pési ale i lyzare a vozidla horské sluzby. Jsou zde vSak naznaceny potiebné
budouci koncepéni zasahy do dopravniho feSeni.

Hlavni myslenkou je pfiprava vyhledového koridoru paralelni komunikace, chodniku a
cyklostezky mezi Zeleznou Rudou a Spi¢dkem, které toto uzemi velmi nutné potiebuje. MySlenka
spociva ve stanoveni koridoru pro vyhledovou paralelni komunikaci v centralni ¢asti sidla, ktera po
své realizaci pfevezme funkci soucasné komunikace, kterd bude poté plinit funkci zklidnéné
komunikace charakteru obytné zény. Do doby realizace paralelni komunikace bude v planovaném
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koridoru provedena pési komunikace s pfirodnim povrchem z kamenné drté slouzici v letnich
mésicich rovnéz jako cyklostezka a v zimé pak rovnéz pro lyzafe, rolby a vozidla horské sluzby.

Celkové fedeni pocita dale se zokruhovanim nékterych mistnich komunikaci,
navrhemkomunikaci pro pé&si a cyklotrasy, stabilizaci koridort pro pohyb techniky Horské sluzby a
stabilizaci parkovacich ploch.

Zvlastni pozornost je vénovana prostupnosti komunikaénich koridor v zimnim obdobi ve
vazbé na uklid snéhu.

Navrh reseni

V dopravnim feseni jsou respektovany 2 nadregionalni zaméry stabilizované rovnéz v UP
VUC Klatovy. Jedna se o zamér Modernizace SLD Pancif, ktery je ve fazi Gzemniho Fizeni a zamér
na prelozku komunikace 11/190 ve sméru do Zelezné Rudy, ktery je ve fazi stavebniho povoleni.

Modernizace SLD Pancif fe$i soudasné také dopravni fedeni v centralni &asti Spi¢aku, kde
nahrazuje soucasnou kfizovatku hlavni komunikace s komunikaci k nadrazi kruhovym objezdem.
Soucasné je zde navrzeno obslouzeni objektd nové LD, a objektu horské sluzby a sousedniho
heliportu.

Vzhledem k pokrocilému stadiu projektové dokumentace je regulaénim planem
respektovano Uzemni rozhodnuti (stavebni povoleni je ve fazi projednani) na prelozku komunikace
mezi Zeleznou Rudou a Spi¢akem presto, ze jeji vedeni neni z urbanistického hlediska zcela
vhodné. Soucasti této prelozky neni feSeni kfizovatky "U Jezerky", kde je v navrhu po konzultaci s
Policii CR planovan druhy kruhovy objezd sidla.

Jsou navrzeny nové mistni obsluzné komunikace (nad penzionem Jezerka, komunikace
vedouci k nadrazi, kolem centralniho prostoru s kruhovym objezdem u penzionu Vrbas a ze
Spicackého sedla ve sméru na Hofmanky) jako obousmérné, ve funkéni tfidé C3, kategorie MO2
7,0/30. V rozvojovych lokalitach (nad nadrazim a u parkovisté Kaskady) jsou navrzeny mistni
obsluzné zklidnéné komunikace jako jednosmérné, ve funkéni tfidé D1, kategorie MK 1 4,5/30
charakteru obytné zény (bez chodniku).

U nové navrhovanych komunikaci se navrhuje oboustranny koridor min §.2m (optimalné
3m) nutny v zimnim obdobi pro Uklid snéhu. Do tohoto koridoru mdze byt zapocitan chodnik.

U nové realizovanych objektl pfi stavajici komunikaci se rovnéz pozaduje zachovani
oboustranného manipulaéniho koridoru §. 2m (celkem 4m).

Nové se navrhuji komunikace pro pési. Jedna se bud o jednostranné chodniky podél
komunikaci (betonova dlazba, asfalt) v Sifi cca 1,5-2m nebo se navrhuji pési komunikace v ramci
navrzenycho koridord pro cyklostezky (Stérkovy povrch). Vzhledem k horskému prostiedi a
snadnéjSimu Uklidu snéhu se doporucuje chodniky neclenit vyskové, ale jen barevnym &i
materialovym rozliSenim dlazby, pfip. se zapusténymi obrubniky vysky 2 - 3 cm. V ramci trasy
vyhledové paralelni komunikace bude navrzen koridor pro cyklostezku a pési provoz. Dle
pozadavku Policie CR se navrhuji chodniky podél komunikace 11/190.

V kratkodobém Casoveém horizontu se navrhuje nova dosud chybéjici komunikace pro pési a
pro cyklisty mezi Zeleznou Rudou a Spi¢adkem je navrzena prevazné v koridoru vyhledové
planované paralelni patefni komunikace v Uzemi. Tato stezka pro pési a cyklisty je navrhovana v
pFirodnim provedenim s povrchem z drceného kameniva s povrchem zakalenym kamennou
vysivkou. Tato povrchova uprava je bézna na komunikacich v NP Sumava. Sitka komunikace se
predpoklada 4-6m. V zimnim obdobi se pfedpoklada vyuziti komunikace strojné upravované pro
pési a (stfedni pas) a pro bézkare (brusleni uprostfed nebo v upravené stopé po stranach). ldeélni
Sifka upravované komunikace v zimnim obdobi je 6m coz umozni bezproblémovy pohyb vSech
zucastnénych.

V sougasné dobé se pfipravuje vedeni cyklistické trasy mezi Hofmankami, Spi¢akem a
Zeleznou Rudou, ktera bude soucasti Sumavské cyklotrasy &.38 jako soucéast cyklotrasy Praha-
Mnichov.

Nové parkovaci plochy jsou navrzeny nad nadrazim Spicak, kde se doplfiuji pavodni
parkovaci plochy o nové, u hotelu Sirotek pro skiareal Spicak a okolni lokalitu, u kiizovatky "U
Jezerky", u sjezdovek "Masna" a "Alpalouka" a v navrhovych lokalitach. Plochy u lyzafskych aredll
mohou byt v kratkodobém ¢asovém horizontu vyuzivané jako pfirodni, popfipadé z povrchovou
Upravou z drceného kameniva.

V Gzemi jsou navrzeny koridory pro pohyb terénnich vozidel Horské sluzby zejména v
zimnim obdobi (terénni automobily, skutry, rolby) véetné vyznaceni prostord uréenych pro
pristavani vrtulnik( Zdravotnické zachranné sluzby Plzenského kraje (plocha pro pfistani ve dne
25/35m, plocha pro pfistani v noci 40/80m).
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Vyhled reseni

Mezi dvéma kruhovymi kfizovatkami - planovanymi v ramci modernizace SLD Pancif a
prelozky komunikace mezi Zeleznou Rudou a Spi¢akem je navrZzena ve vyhledu jiz zmifiovana
soubé&znd komunikace.

V deldim ¢asovém horizontu po realizaci vyhledové patefni komunikace, kterd by prevzala
statut hlavni komunikace v Uzemi (11/190) se pfedpoklada zklidnéni souc¢asné silnice 11/190 na pési
¢i obytnou zénu.

Jako vyhledové jsou v regulac¢nim planu feSeny vSechny dopravni zaméry, které nejsou
dosud stabilizované v navrhu Uzemniho planu mésta Zelezna Ruda.

Reseni koliznich mist v komunikaénim feseni:

1. Nefunkéni propojeni cesty uprostied obytné zény pod Arnikou (znemoznén prijezd a zimni
Uklid snéhu). Vyhledoveé se navrhuje propojeni kolizniho mista (nutno dofesit zménou UP).

2. Uzky koridor komunikace nad penzionem Jezerka smérem do rozvojové lokality s RD.
Navrhuje se rozsifeni komunikaéniho koridoru smérem do pozemku 217/6 (minimalni Sife
7,5m pro jednosmérny provoz, nutna Uprava majetkovych poméra).

3. Nevyhovujici rozhledové poméry na vyjezdu z mistni komunikace u penzionu Jezerka na
silnici 11/190. Po konzultaci s Policii CR se navrhuje kruhovy objezd Fesici tento handicap.

4. Neexistence chodnikd a cest pro pési v centralni ¢asti sidla. Z pozadavku Policie CR je
navrzen chodnik podél komunikace 11/190.

5. Stavajici uzky koridor komunikace od parkovisté Kaskady k nadrazi Spic¢ak u hotelu Mala
Pafiz. Navrhuje se rozSifeni komunikace na protilehlé strané (minimalni Sife 9,5m pro
obousmeérny provoz).

6. Uprava objizdne komunikace u obytnych objektld v lokalit¢ Dardov (bude feSeno po
realizaci prelozky 11/190 mezi Spi¢akem a Z. Rudou, |ze osadit dopravni znaceni zakazujici
prljezd tranzitni dopravy-autobusy, nakladni automobily).

7.V lokalit¢ mezi hotelem CertGv mlyn a Zelezniénim viaduktem se navrhuje z ddvodu zdzeni
komunikaéniho koridoru rozSifeni komunikace vychodnim smérem do pasu pred
soukromymi pozemky ( minimaini Sife 9,5m pro obousmérny provoz ).

8. Komunikace ze Spi¢ackého sedla ve sméru na Hofmanky je vzhledem ke svym Sifkovym
parametram obtizné prujezdna zejména v zimnim obdobi. Vzhledem k nové planovanym
zamérdm v jejim spadové oblasti se navrhuje jeji rozsifeni.

9. Zelezni¢ni pfejezd naproti kaplicce v lokalité Jifiklv dvlr. Poloha zruseného Zelezni¢niho
prejezdu v tomto misté byla dulezit4 zejména pro provoz rolby upravujici lyzarské trasy v
zimnim obdobi a pro pési turisty v letnim obdobi. Z hlediska prichodnosti Uzemi byla
existence prejezdu velmi dllezitd. Obnova prejezdu je dnes obtizna z nékolika davodu.
Presto se doporucuje jeho vyhledové obnoveni.

10. Prachod pro rolby u Zelezniéniho viaduktu v lokalité nad hotelem Certiiv mlyn. V sougasné
dobé je pruchod v tomto misté znemoznén. Pro prachodnost Uzemi se doporucuje jeho
obnoveni. Posunuti koridoru na pozemek drahy se jevi jako nerealné.

11. Podél silnice 11-190 prochéazejici zastavénym Gzemim Spic¢aku musi byt dle pozadavku
Policie CR vybudovany alespof jednostranné chodniky po p&si v min.§ifi 2,5 m. Pokud
nebude technicky Fesitelné jejich umisténa do koridoru této komunikace (celkova mala
Sitka silnice, odvodnovaci pfikopy), bude nutné je umistit v nezbytné nutné Sifi na
prilehlych pozemcich podél komunikace 11-190. Mezi chodnikem a komunikaci se
doporucéuje umistit zeleny pas pro uklid snéhu. V regulaénim planu je vymezena trasa
chodniku, ktera  bude upfesnéna v dal§im stupni dokumentace po podrobném
geodetickém zaméreni silniéniho koridoru pfilehlych nemovitosti.

Body 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 11 byly zafazeny mezi VPS ostatni budou FeSeny vyhledové t.j. po
zméneé platného UP pfipadné samostatnym fizenim.

c2) Vodni hospodafrstvi

Stavajici stav
Vodovod
V oblasti Spi¢aku je nékolik na sobé nezavislych vodovodnich systému s vliastnimi
pramenisti a vodojemy. Jedna se o nejvyse polozeny vodovod Hofmanky-Horizont, dale vodovod
Hrnéif (nefunkéni), vodovod Prokop a Rixi, vodovod Stella, vodovod Dolni stanice LD, vodovod
Jezerka, vodovod Arnika a vodovod statek Jifiktv dvar. Déle je zde nékolik méné vyznamnych
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vodovodnich potrubi svadéjicich pitnou vodu ze studni do jednoho ¢&i vice objektd. Vyznamnéjsi
systémy jsou dokumentovany rovnéz v Programu rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzefiského kraje.

Technicky stav jednotlivych systému je rozdilny, u vétSiny z nich budou v nasledujicim
obdobi nutné opravy a rekonstrukce. Za havarijni stav se povazuje mj. technicky stav vodovodnich
systému Stella a Dolni stanice LD.

Na vychodnich svazich nad obci Spicak se nachazi jedno ze tfi pramenist pro skupinovy
vodovod Mésta Zelezna Ruda — pramenisté Belveder.

Mésto Zelezna Ruda je zasobovano vodou ze tii zdroju; dvou prameniét - Belveder a
Samoty s jimanim podzemni vody (3,0 I/s a 1,5 I/s) a dale s odbérem vody ze Sklarského potoka
do upravny 0 kapacité 20 I/s. Ze zdrOje Samoty je pres vodojem P|vovarsky 100 m? zasobovano |.
tlakové pasmo, z dalSich dvou zdroju je pfes vodOJemy Belveder 2x60 m® a Zelezna Ruda 2x500
m? dotovano Il. tiakové pasmo. Zdroje prevysuji i vyhledové potieby vody, dostatedna je i
akumulace - zasobeni pitnou vodu vyhovuije.

PFesto, Ze se planuje vodovod v Alzbétiné napojeny ze Zelezné Rudy, je vyhledove
kapacitné mozné zasobovat celé sidlo Spi¢ak a to nejlépe s vyuzitim stavajicich vyse popsanych
soukromych vodovodnich systému.

Stavajici vodovodni fady v Uzemi jsou zakresleny v grafické ¢asti. Pfesnost zakresu je
orientacni a pfed realizaci jednotlivych stavebnich zaméru je tyto sité nutno ovéfit jejich vytyenim
spravcem sité.

Kanalizace

V mistni ¢asti épiéék je v soucasné dobé dokoncena kompletni dostavba oddilné
kanalizaCni sité s napojenim na aktiva¢ni Cistirnu odpadnlch vod s aerobni stabilizaci kalu v
Zelezné Rudé. Kapacita COV je vyuzita cca na 60% a pojme i rozvojové zaméry. Pivodni jednotna
sit byla vyuzita na pro destové vody.

Stavajici vedeni splaskové kanalizace v Uzemi je zakresleno v grafické ¢asti. Pfesnost
zakresu je pres geodetické zaméreni kanalizanich Sachet pouze orientaéni a pred realizaci
jednotlivych stavebnich zaméru je tyto sité nutno ovéfit jejich vytyéenim spravcem sité. Vedeni
deStové kanalizace v Uzemi neni graficky dokumentovano.

Navrh
Vodovod

V regulaénim planu nedochézi k zasadnim Upravam koncepce zasobovani vodou a
odkanalizovani, stanovené platnym Gzemnim pldnem. Doché&zi zde pouze k napojeni rozvojovych
lokalit v souladu s platnym Uzemnim planem a s Programem rozvoje vodovod( a kanalizaci
Plzenského kraje a se zdkonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach.

Pro navrhovanou vystavbu bude nutno zajistit dostatecné vydatné zdroje pitné vody
splfujici pozadavky uvedené v ustanoveni §13, §14 a §16 zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu (zédkon o vodovodech a
kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu a vyhl. ministerstva zemédélstvi tykajici se kvalita
vody v jednotlivych lokalnich zdrojich. Rozvojové lokality budou napojeny na stavajici (Ci
navrhované) vodovodni fady. Ve vyjimecnych pfipadech by pfichazelo v Gvahu pfipojeni na vlastni
zdroj pitné vody (napf. z ddvodu znaéné vzdalenosti od vodovodni sité). Pfitom plati nutnost
zajisténi dostatecné vydatného zdroje pitné vody s jakosti dle platné vyhl. ministerstva
zemédélstvi.

Pozadavky na jimani vody pro zasnéZovani nemohou byt zahrnuty do pozadavkd na
kapacitu zdrojl pitné vody.

Havarijni stav vodovodu v centru Spicaku je fe$en navrzenym zokruhovanim
vodovodnich fadl v centru Spi¢aku mezi navrhovymi lokalitami NO8-11 OV a N15,160V.
Predpokladem je v kratkodobém ¢asovém horizontu rekonstrukce vodovodniho systému Stella a
Dolni stanice LD.

Navrhové trasy vodovodnich fadu jsou zakresleny v grafické ¢asti .

Kanalizace

Kanalizace je ve spravé Vodospolu s.r.o (Alzbétin, Zelezna Ruda, Spi¢ak) . Veskera
likvidace odpadnich vod bude provadéna v souladu s pozadavky ustanoveni § 16, § 31,§ 32
odst.2a3,§ 35 odst.2 a§ 38 zakona €.254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakont (vodni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, ustanoveni §18 a§19 zakona ¢.274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich

v vy

predpist a Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného stupné znécisténi
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povrchovych a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizacich a o citlivych oblastech. Bude provedeno napojeni rozvojovych
lokalit v souladu s platnym Uzemnim planem a s Programem rozvoje vodovod( a kanalizaci
Plzenského kraje.

Systém vefejné splaskove kanalizace a COV pokryvéa kapacitné véechny rozvojové lokality
z hlediska odkanalizovani v mistni ¢asti Spicak.

Ke stavbam zafizenim nebo €innostem na pozemcich na nichz se nachazeji koryta vodnich
tokll a na pozemcich s nimi sousedicich a v zaplavovych Uzemich, které mohou ovlivnit vodni
poméry, je nutny souhlas vodopravniho Ufadu podle ustanoveni § 17 zdkona ¢€.254/2001 Sb. o
vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu. Kazdy takovy
zamér musi byt projednan se spravcem toku.

Jednotlivé rozvojové zaméry budou respektovat zasady ochrany podzemnich a povrchovych
vod, stavajicich pasem hygienické ochrany vodnich zdrojd. Jednotlivé zaméry budou respektovat
ochrannd pasma stavajicich vodovodnich a kanaliza¢nich fadi dle zakona €. 274/2001 (§23,
odst.3a).

RozSifeni vodovodu a kanalizace do jednotlivych lokalit musi byt v souladu s celkovou
koncepci zdsobovani pitnou vodou, odkanalizovani (oddilna kanalizace) a €isténi odpadnich vod a
jednotlivé investic¢ni akce musi byt vodohospodéaisky projednany.

Navrhové trasy splaskové kanalizace jsou zakresleny v grafické ¢asti .

Vyhled

V lokalité Spicak je v souasné dobé nékolik samostatnych systému vefejnych (vodovod
Hofmanky, vodovod Dolni stanice lanovky) a soukromych ( vodovod Stela, vodovod RIXI, vodovod
Prokop, vodovod Jezerka atd.) vodovodu. Sjednoceni oddélenych systému, ovéfeni a rozsireni
stavajicich vodnich zdroji v€etné posouzeni propojeni se systémem vefejného vodovodu Zelezna
Ruda je pfedmétem aktualné zpracovavaneé technicko-ekonomické studie vodovodu Spi¢éak
(zpracovatel Vodospol s.r.o. Klatovy).

Vzhledem k tomu, Ze v lokalité Spi¢ak je mnoho vodovodnich systému riiznych maijitelti a s
raznym technickym stavem je vyhledové doporuceno propojit tyto systémy a doplnit je vodou z
vefejného vodovodu vedeného z Zelezné Rudy. Cilem je zajistit dostatek pitné vody v zajisténé
kvalité a v dostateném mnozstvi v systému s moznosti fizeni mnozstevnich toku zvlasté v obdobi
snizené vydatnosti lokélnich vodnich zdroju. Vyhledové navrhovany systém by pinil zaroven
pozarni funkci vodovodu véetné dostateéné zasoby v akumulacich vodojemd.

Problematiku navrhu sjednoceni vodovodnich systému v lokalité Spicak a propojeni s
vodovodem vedenym ze Zelezné Rudy je nutno feSit po zpracovani podrobnéjsi projektové
dokumentace i s vlastniky jednotlivych systému a majiteld pozemkd.

3 Systém vefejného vodovodu v Zelezné Rudé by v pFipadé realizace jeho propojeni se
Spic¢adkem pokryl kapacitné vSechny rozvojové zameéry z hlediska potfreb pitné vody.

c3) Zasobovani elektrickou energii

Stavaijici stav

Resené Gzemi je zasobovano elektrickou energii na drovni sité VN22kV a NN. Z
transformovny (souc¢asti okruhu transformoven - Klatovy 110/22 kV - Pfestice 400/200/110 kV -
Nepomuk 110/22 kV) a Nyrsko (napojena pfimo z trafostanice Klatovy - soucast okruhu
transformoven - Klatovy 110/22 kV - Pfestice 400/200/110 kV - Nepomuk 110/22 kV).

V lokalité Spitak je distribuce elektrické energie zajistovana nadzemnim vedenim VN k
jednotlivym pfevazné sloupovym trafostanicim. Odtud je distribuce zajisténa nadzemnim vedenim
nebo podzemnim kabelem.

Veskery rozvoj siti v majetku CEZ je v rezii této spoleénosti, ktera uspokojuje zajemce o
dodavku elektfiny na zakladé konkrétnich pozadavkdl. Finanéni naroénost napojeni na elektrickou
energii zavisi nyni nikoliv na vySi investice, ale na velikosti instalovaného pfikonu nové zfizovaného
odbérného mista.

Soucasny pribéh siti elektrické energie v Uzemi je zakresleno v grafické ¢asti. Pfesnost
zakresu je orientacni a pred realizaci jednotlivych stavebnich zamért je tyto sité nutno ovéfit jejich
vyty€enim spravcem sité.
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Navrh

V lokalité Spicak se po konzultaci s predstaviteli rozvoje siti CEZ a.s. nepredpoklada
problém v zajisténi pozadovanych kapacit ze strany CEZ. Potfeba elektfiny pro rozvojové zaméry
se predpoklada pokryt ze soucasnych linek VN. Pfes celkovy predpokladany narlst spotfeby
elektrické energie, se pocita i se snizovanim okamzité spotfeby v jednotlivych lokalitach vlivem
modernizace jednotlivych zafizeni s niz8im pfikonem elektrické energie (pohony, domaci
spotfebice, svételné zdroje).

Rozvoj sité bude feSen zpravidla na zadkladé konkrétnich zadosti o dodavku energie a
jednak postupnymi opravami distribu¢ni soustavy. Nepfedpoklada se budovani novych paternich
rozvodl v Uzemi. Rozvoj bude realizovan zvétSovanim prifezl kabelovych vodi¢l ve stavajicich
hlavnich trasach. jednotlivych sidlech se pfedpoklada s rekonstrukci a posilenim stavajicich traf.
Posileni sité rozmisténim novych trafostanic se zatim nepfedpoklada.

Navrh rozvoje elektrickych rozvod( v ramci feSeni regula¢niho planu neméni dosavadni
koncepci, tzn. Zze napéjeni jednotlivych lokalit el. energii se uvazuje ze stavajicich sekundarnich
rozvodl a z novych trafostanic navrzenych platnym tzemnim planem.

V grafické ¢asti byla zakreslena ochranné pasma venkovniho vedeni VN 22 kV (vedeni VVN
v feSeném Uzemi nejsou). Podél vedeni VN jsou ochranna pasma, jejichz Sife spolu se Sitkou mezi
krajnimi vodic¢i vedeni udavé celkovou Sifi koridoru vedeni, jez poziva zvlastni ochrany dle
elektriza¢niho zakona.

Vyhled

V centralni ¢asti Spidaku je pomérné husta sit nadzemnich el.vedenti, ktera nepfispiva k
estetice tohoto horského prostredi. Vyhledové se doporucuje prelozit tato vedeni a nahradit je
zemnimi kabely. Vzhledem k tomu, Ze vlivem pusobeni horského prostfedi (zima) dochazi ke
srovnani finanéni naro€nosti na realizaci podzemniho kabelového vedeni a vzdudného kabelového
vedeni (oproti levnéjSimu vzdusnému vedeni v nizSich oblastech), je mozno prelozeni naplanovat
napf. v ramci rekonstrukce rozvodnych siti. V kazdém pfipadé je vSak nutno pocitat s jistou
investici v souvislosti s pfelozenim vedeni.

c4) Zasobovani plynem a teplem

Stavaijici stav.

Zasobovani feSeného Uzemi plynem zajiStuje spolecnost Zapadoceska plynarenska, a.s. -
RWE Transgas. VTL plynovod DN 150 je pfiveden ve sméru od Nyrska. Je zde veden patefni fad
VTL od Hojsovy Straze a Brcalniku dale do Zelezné Rudy a do Alzbétina, kde je na hranici s
Némeckem provedeno propojeni do SRN s uzavérem. Vyhodou je, Ze je mozné v pfipadé poruchy
na trase do vnitrozemi realizovat dodavku plynu ze sousedniho Némecka. Vzhledem k tomu ze
plynovod na obou stranéch hranice ma jednoho majitele, je pfeshranicni spoluprace v dodavce
plynu zcela realna. Na Spicaku jsou realizovany RS v lokalitach U Jezerky, u nadrazi a ve
Spicackém sedle a je zde proveden stfedotlaky a nizkotlaky rozvod plynu.

V grafické Casti je zanesen pfesny pribéh stavajiciho stavu plynovodni VTL a STL sité v
lokalité Spi¢ak vcetné ochrannych pasem.

Sife ochrannych pasem vedenti je dana zakonem &, 222/1994 Sb., a &ini u plynovoda VTL
do priméru 500 mm 4 m od potrubi na kazdou stranu. Bezpec€nostni pasma jsou uréena k
zamezeni nebo zmirnéni UcCink{ pfipadnych havarii plynovych zafizeni a k ochrané Zivota, zdravi
nebo majetku osob. Bezp. pasma jsou dana pfilohou k zakonu, u plynovodd VTL do DN 250 ¢ini
20 m od potrubi na kaZzdou stranu, u regula¢ni stanic VTL/STL 10 m.

Soucasny prabéh plynovodu v Uzemi je zakreslen v grafické ¢asti. Pfesnost zakresu je pres
geodetické zaméreni plynovodu pouze orientaéni a pfed realizaci jednotlivych stavebnich zameért
je tyto sité nutno ovéfit jejich vytyEenim spravcem sité.

Navrh
Navrh pocita s napojenim jednotlivych rozvojovych lokalit fFeSenych regulaénim planem na
stavajici, resp. navrZenou plynovodni sit, v souladu s platnym UPN. Vzhledem k tomu, Ze
plynovodni rozvody v oblasti Zeleznorudska byly realizovany pfevazné jiz cca pred dvéma
desetiletimi, je jejich kapacita po zméné média ze svitiplynu na zemni plyn dostate¢na i vzhledem k
planovanému rozvoji. Rozvoj v oblasti Spi¢aku bude realizovan provedenim novych STL rozvodud v
rozvojovém Uzemi.

Stranka 9 z 15



Regulacni pldn mésta Zeleznd Ruda, mistni cdast SPICAK Ndvrh po vpravé-cistopis

Plyn je jako uslechtilé energetické médium doporucovan pro rozvoj jednotlivych lokalit. Volba
plynu u jednotlivych rozvojovych zdméra bude v dobé jejich realizace zaviset na technicko -
ekonomickych podminkéach napojeni.

c5) Telekomunikace

Stavaijici stav )

Celé uzemi Zeleznorudska a tedy i mistni ¢4st Spic¢ak spadé do plzefiského TO. Trasa
optickych kabelll ve spravé Telefénica 02, a.s., je vedena na zapadni strané podél komunikace
[1/190 napfti¢ feSenym Gzemim . Ochranna pasma telekomunikacnich vedeni jsou dana zakonem €.
110/64 Sb. s novelizaci 3/1992, a to u DK a sdélovacich kabeld 2 metry na kazdou stranu a 3 m
nad i pod Uroven terénu, televizni pfevadé¢ ma 300 m kruhové OP.

V mistni &asti Spiak existuji prevazné pavodni telefonni sité. Soucasny majitel a
provozovatel telefonni sité Telefénica O2 ma v planu zachovat stavajici stav telefonnich rozvodud a
provadét pozadovana napojeni v lokalitdch kam jsou dotazeny patefni sité. Naklady na rozvoj siti v
rozvojovych lokalitach budou feSeny predevsim z hlediska ekonomického tj. dle mozné névratnosti
vloZenych investic do zasitovani rozvojovych Gzemi.

Soucasny prabéh sdélovacich siti v Gzemi je zakreslen v grafické ¢asti. Pfesnost zakresu je
orientacni a pred realizaci jednotlivych stavebnich zdméru je tyto sité nutno ovéfit jejich vytyenim
spravcem sité.

Navrh

V lokalité Spicak byl rozvoj nové moderni optické telefonni sité v minulych letech utiumen
diky problémdm se souhlasy viastnikd pozemkd k ulozeni slaboproudych podzemnich rozvodu.
Existuji zde tedy pfevazné plvodni telefonni sité. Rozvoj moderni kabelové sité je zde v soucasné
dobé trochu problematicky.

V Gzemi je mozné az na vyjimky zavést i vysokorychlostni internet v potfebném mnozstvi.
Moznost napojeni je zavisla na kapacité patefniho rozvodu a na vzdalenosti od telefonni Ustfedny.

V soucasné dobé je zaznamenan odliv zdkaznikd pevné sité ve prospéch siti mobilnich
operator(l. Zajem o realizaci kabelového telefonického pfipojeni bude zaviset na momentalni
nabidce Telefonica 02, a.s. v€etné ceny za kabelizaci v dobé vystavby rozvojového zameéru ve
srovnani s mobilni konkurenci.

c6) Odpadové hospodarstvi

Nakladani s odpady ve spravnim tGzemi Zelezna Ruda upravuje vyhlagka Méstského
zastupitelstva €. 9/2001 - o odpadech a vyhlaska €. 10/2001 - o mistnim poplatku za provoz
systému shromazdovani sbéru, pfepravy, tfidéni a odstranovani komunalniho odpadu (obé
vyhlasky jsou platné od 1.1.2002). Odpadové hospodarstvi v feSeném Gzemi se fidi zakladni
pravni normou pro odpadové hospodarstvi, kterou je zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, ur&ujici
povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady a podminky pro pfedchazeni
vzniku odpadu.

Nakladani s odpady pro mésto Zelezna Ruda a mistni &ast Spicak zajistuje odborna firma
(ZapadocCeske komunalni sluzby a.s., Plzen). VyuZiteIné odpady pfedava ke zpracovani,
nevyuzitelné odpady jsou zneSkodnovany na skladkach mimo Uzemi Zelezné Rudy. TFidi se papir,
sklo, plasty, napojové kartony. Mésto ma uzaviené smlouvy s firmami zajistujicimi zpétny odbér
elektrospotrebicl a elektrosSrotu. Nakladani s odpady v Zelezné Rudé vyhovuje platné pravni
Upravé a béznému standardu v CR.

Mésto je zapojeno do kolektivniho autorizovaného a neziskového systému sdruzeného
plnéni Eko-kom, ktery podporuje sbér separovaného odpadu finanénim &i jinym zvyhodnénim
jednotlivych €lenl systému.

Novy zakon o odpadech €. 185/2001 Sb. zavadi povinnost pavodct odpadu zpracovat Plan
odpadového hospodaistvi (POH), pokud produkuiji vice nez 10 t nebezpe¢ného odpadu nebo vice
nez 1000 t ostatniho odpadu. Protoze se na zemi Zelezné Rudy nevyproduku;ji tato limitni
mnozstvi, POH neni zpracovan.

V souvislosti s odvozem komundlnich a tfidénych odpadud z Gzemi se daji charakterizovat 2
podstatné problémy:
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1) obtiznost svazeni odpadl v zimnim obdobi z divodu ztizené dostupnosti v zavislosti na
Uklidu snéhu a ztizené sjizdnosti silnic

2) sezonnost tvorby odpadd, kdy produkce komunalnich i tfidénych odpadd je vy$Si v
turisticky silném obdobi v zimé a v 1été a naproti tomu v mimosezdénnim obdobi je
minimalni. Mnozstvi nddob na odpad je dimenzovano na sezdnni kapacitu a v
mimosezdénnim obdobi je jejich financovani zbytecné.

3) V souvislosti s témito problémy je vhodné zabyvat se ziskanim finan¢nich prostfedkd na
kvalitni zimni Gdrzbu silnic a uklid snéhu a jednak na nakup nadob separovaného odpadu.

d) podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi

Hlavnimi cile ochrany hodnot a charakteru Gzemi vyplyvaji a jsou determlnovany nadale
skutec¢nosti, ze sidlo Splcak se nachazi v CHKO Sumava. Statutem CHKO | je jednoznacné
deklarovana kvalita a dulezitost pfirodnich hodnot feSeného Gzemi. DalSi pozadavky na ochranu
pfirody a krajiny jsou dany vlastnimi pfirodnimi limitami tzemi, které jsou jednoznacné promitnuty
do platného tzemniho planu UPN SU Zelezna Ruda do kterého se transformuiji tyto hodnoty
formou konkrétnich opatfeni, pfipadné omezeni a limit. Regula¢ni plan tyto limity pfebira a
respektuje. Sidlo Splcak je koncepéné zaméreno kromé samozrejmého vytvoreni zakladnich
predpokladud k pInéni standardnich sidelnich funkci i jednoznaéné k regulovanému vyuziti
prirodnich hodnot Uzemi pro celoro¢ni sport, turistiku a rekreaci v souladu se zpfisnénymi
zasadami ochrany pfirody. Tyto predpoklady jsou jiz rozvinuty tzemnim planem, RP pouze
upfesnuje, pfipadné prohlubuje regulativy v Gzemi.

Podminky:

- ochrana pfirodnich pfedpokladl uzemi vyplyvajici z polohy v CHKO Sumava
- dusledna ochrana tizemniho systému ekologické stability (USES)
- harmonicky polyfunkéni rozvoj s diirazem na rozvoj cestovniho ruchu

Poznamka:

Vyhledové pozadavky na rozvoj Uzemi jsou nastinény v nové zpracovaném dokumentu
Strategie rozvoje Mikroregionu Sumava - Zépad (Eureon, srpen 2006) jehoz cilem bon najit
soulad s pozadavky na ochranu pfirody pfi pokusu 0 rozumné oziveni stagnujiciho tzemi
Zeleznorudska predevéim s ohledem na jeho pozici a dilezitost v &ir§ich vazbach.

Tyto zaméry koncepcné navazuji na stavajici platny Gzemni plan a pfipadné naplnéni
nékterych zamérd bude pfedmétem budoucich dalSich zmén platné UPD.

e) podminky pro vytvareni priznivého zivotniho prostredi

Podminky pro vytvofeni pfiznivého Zivotniho prostredi jsou zajistény ddrazem Uzemniho
planu na polyfunkéni strukturu ploch v izemi, vytvofenim podminek pro vybudovani komplexni
dopravni a technické infrastruktury jako je:

- plynofikace obce

- komplexni odkanalizovani Gizemi s likvidaci splaskovych vod na centralni COV
- vytvoreni predpokladt (v UPD) pro bezkolizni dopravni obsluhu Gizemi

- rozvoj systému zachytnych parkovist

- promyslena koncepce v nakladani s odpady

Regulaénim planem nedochazi k zadnym novym skutecnostem, které by si vyzadaly zménu
koncepce nebo jeji zasadni doplnéni.

| nadale jsou v Uzemi v platnosti systém omezeni, ktery vyplyva z polohy v Chranéné
krajinné oblasti Sumava, dalsi omezeni jsou podlozena hygienickymi normami:

Pro celé feSené Uzemi jsou nepfipustné tyto jevy a funkce:
- skladovani toxického odpadu
- velké zdroje plynnych a prasnych emisi
- vyroby a technologie znedistujici povrchové a spodni vody
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Pro zastavéné a zastavitelné izemi je dale nepfipustné:
- nové zdroje plynnych a prasnych emisi
- vyroby a technologie, u nichz Skodlivé G¢inky (hluk, exhalace) pfesahuji hranice aredlu

Pro stavajici a navrhované zény s obytnou funkci jsou dale nepfipustné " :
- zdroje hluku pfesahujici hygienickou normu pro obytné tzemi

- vyroby a technologie obtézujici zapachem a exhalacemi obytnou funkci na okolni
pozemky

- aktivity s pfedpokladem velkého obratu zbozi a potfebou ¢asté dopravni obsluhy

1 - . _ f . , - L
) pro stanoveni pfipustnosti v konkrétnich zamérech bude ve spornych pfipadech zaviset na
posouzeni v ramci Uzemniho fizeni

f) podminky pro ochranu verejného zdravi

Navrzené feSeni dba na zachovani zdravych zZivotnich podminek, na ochranu Zivotniho
prostfedi a krajiny. Uvedené zaméry dané by vzhledem k svému charakteru nemély pfedstavovat
potencialni ohrozeni.

V Uzemi se nachazi narazové mnozstvi pasantnich navstévnikd (osob), coz ma za nasledek
zvySené mnozstvi Uraz a nehod v zimnim obdobi, pfipadné zvySeni pozarniho nebezpedi v 1été.
Celé uzemi spada do plisobnosti integrovaného zachranného systému Zapadoceského kraje
(HZS PK- hasi¢sky zachranny sbor, poZarni stanice Klatovy, ZZSPK- zdravotnicka zachranna
sluzba, Policie CR).

Koncepce ochrany obyvatelstva Plzefiského kraje stanovuje zdsady a priority
organizacnich a organizaéné-technickych opatfeni pro zajisténi ochrany obyvatelstva v Plzeriském
kraji vzhledem k rizikim a hrozbam, které se v kraji nachazeji nebo mohou vyskytnout. Upfesriuje
zakladni souc¢innost mezi organy statni spravy a samospravy, slozkami integrovaného
zachranného systému a dalSimi subjekty, zduraznuje jejich odpovédnost. Rozpracovava na
podminky Plzefiského kraje Ukoly a zavéry koncepce ochrany obyvatelstva, schvalené viadou v
roce 2002. Stanovuje zakladni rozvoj sil a prostfedkd pro provadéni opatieni k ochrané
obyvatelstva. Koncepci ochrany obyvatelstva Plzefiského kraje projednala na svém fadném
zasedani dne 3.Cervna 2003 Bezpecnostni rada Plzeriského kraje.

Ochranu Zzivot(l, zdravi a majetku obyvatel pfi pozarech a poskytovani u¢inné pomoci pfi
mimoradnych udalostech zajistuje Hasicsky zachranny sbor Plzefiského kraje (pobocka Susice
I1),(pobocka Klatovy V)

Provadéni zachrannych a patracich akci v horském terénu, poskytovani prvni pomoci a
zajistovani transportu nemocnych a ranénych provadi Horska sluzba CR. Striedisko je v domé HS
Spic¢ak 56 v centru sidla.

V uzemi jsou rozmistény pfirodni pfistavaci plochy pro vrtulniky zachranné sluzby pobliz
zimnich sportovist, mistni zabezpeceni zajistuje Horska sluzba CR se zakladnou v centru sidla
s nové vybudovanym heliportem.

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni
pozemku pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit, s uvedenim katastralnich izemi a parcelnich cisel

V Regulaénim planu Zelezna Ruda mistni &ast Spi¢ak jsou navrzeny tyto o vefejné
prospésné stavby. Vykres VPS je pojednan v méfitku zakladniho vykresu, tedy 1 : 2 500.
A — VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Dle nového stavebniho zakona 183/2006 Sb Ize pro uvedené vefejné prospésné stavby a
vefejné prospésna opatieni uplatnit vyvlastnéni (§ 170,odstavec 1a,b) a predkupni pravo(§ 101).

Stranka 12 z 15



Regulacni pldn mésta Zeleznd Ruda, mistni cdast SPICAK Ndvrh po vpravé-cistopis

WD — dopravni infrastruktura - komunikace: 3

WD 001 — mistni komunikace v obytné zéné nad nadrazim Spi¢ak (p.¢.362/50)

WD 002 — mistni komunikace v rozvojové lokalité mezi drahou a parkovistém Kaskady
(p.€.351/24)

WD 003 — kruhovy objezd u parkovisté Kaskady v€etné souvisejicich navrzenych
komunikaci (p.€.970, 351/16, st.35, 351/15, 434/8, 297/3, 297/18, 297/2,
318/7,351/17, st.899). (je soucasti VPS €. 39 z UPD Plzenského kraje).

WD 004 — plocha heliportu u LD Pancif (p.¢. 297/1, 293, 286/6)

WD 005 — mistni komunikace od penzionu Jezerka k parkovisti pod sjezdovkou Alpalouka
(p.€.133, 134, 75/42, 217/6, 217/27, 975, 215/1, 217/15, 217/31, 217/28,
217/13, 217/12, 217/8, 217/36, 217/1)

WD 006 — mistni komunikace od penzionu Jezerka smérem k chaté Slavoj (p.€.434/8, 133,
134, 75/42, 208/5, 976, 208/10, 204/12)

WD 007 — mistni komunikace ve vychodni ¢asti rozvojové lokality nad penzionem Jezerka
(p.€. 208/5, 926, 208/10, 204/12, 208/11, 204/3, 208/2)

WD 008 — mistni komunikace bez napojeni na 11/190 v rozvojové lokalité u penzionu
Jezerka (p.€.217/15)

WD 009 — mistni komunikace v severni ¢asti obytné lokality pod chatou Arnika (p.¢.75/11)

WD 010 — mistni komunikace v obytné lokalité pod chatou Arnika (p.¢.75/11)

WD 011 — komunika¢ni napojeni obytné lokality pod chatou Arnika (p.€.75/6, 75/59)

WD 012 — mistni komunikace vznikla z 11/190 po jeji prelozce (p.€.434/8, 434/47)

WD 013 — mistni komunikace k chaté Arnika (p.€.75/40, 75/43, 75/44)

WD 014 — mistni komunikace ze Spic¢ackého sedla k lokalité Hofmanky (p.¢. 434/32 vCetné
pozemku sousednich zasahujicich do télesa komunikace)

WD 015 — kruhovy objezd u penzionu Jezerka (p.¢.434/8, 218/3, 218/1, 70/2, 70/3, 70/9,
70/10, 69/6, 69/8)

WD — dopravni infrastruktura — parkovisté:

WD 101 — parkovi§té nad nadrazim Spicak (p.¢.362/32, 362/30, 362/10, 362/44, 362/50)

WD 102 — parkovisté u hotelu Sirotek (p.€.371/7, 371/7, 370)

WD 103 — parkovisté v obytné z6né nad nadrazim Spicak (p.¢.362/22, 362/24, 362/50)

WD 104 — parkovisté v rozvojové lokalité mezi drahou a parkovistém Kaskady (p.¢.351/5,
351/23, 351/24)

WD 105 — parkovisté vychodné od kruhového objezdu u parkovisté Kaskady (p.¢. 297/2)

WD 106 — parkovisté pod sjezdovkou Alpalouka (p.¢. 217/8, 217/36, 217/37)

WD 107 — malé parkovisté pod sjezdovkou Alpalouka (p.¢.217/1, 217/12)

WD 108 — parkovisté podél mistni komunikace od penzionu Jezerka k chaté Masna (p.c.
75/42)

WD 109 — parkovisté podél mistni komunikace k chaté Arnika (p.¢. 75/43)

WD 110 — parkovisté podél mistni komunikace naproti penzionu Jezerka (p.€. 75/11, 7
5/67)

WD 111 — parkovisté podél komunikace 11/190 naproti penzionu Jezerka (p.¢. 218/3, 70/2,
70/3)

WD 112 — parkovisté podél komunikace 11/190 pod kfizovatkou u penzionu Jezerka
(p.€.130)

WD — dopravni infrastruktura — chodniky:
WD 201 — chodnik podél komunikace 11/190 podél penzionu Vrbas
WD 202 - chodniky kolem kruhového objezdu u parkovisté Kaskady y
WD 203 — chodnik od kruhového objezdu u parkovisté Kaskady k nadrazi Spic¢ak
WD 204 — chodnik u hotelu Mal& Pafiz
WD 205 — chodnik podél objektl bydleni vychodné nad kruhovym objezdem u parkovisté
Kaskady
WD 206 — chodnik podél komunikace 11/190 u LD Pancif
WD 207 — lavka pres silnici [1/190 u LD pancif
WD 208 — chodnik podél mistni komunikace nad hotelem Certav mlyn
WD 209 — chodnik od penzionu Jezerka k parkovisti pod sjezdovkou Alpalouka
WD 210 — chodnik podél komunikace 11/190
WD 211 — chodnik podél komunikace ze Spi¢ackého sedla k lokalité Hofmanky
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WD — dopravni infrastruktura — cyklostezky a cyklotrasy: y
WD 301 — cyklotrasa v Useku skiareal Spicak nadrazi Spicak
WD 302 - cyklostezka v Useku skiareal Spi¢ak hotel Certdv mlyn
WD 303 - cyklostezka v Useku Spi¢acké sedlo — nadrazi Spic¢ak
WD 304 - cyklostezka v Useku hotel Sirotek — zelezni¢ni viadukt na JZ sidla
WD 305 - cyklotrasa v Useku hotel Certiv mlyn - Zelezniéni viadukt na JZ sidla
WD 306 - cyklostezka v Useku Spi¢acké sedlo — Hofmanky

WD - dopravni infrastruktura — lanovky: )
WD 401 — modernizovana lanova draha Pancif (je soucasti VPS €. 39 z UPD Plzenského

kraje)

WT — technicka infrastruktura — kanalizace: y
WT 001 — kanalizace v obytné z6né nad nadrazim Spicak - sever
WT 002 — kanalizace v obytné zéné nad nadrazim Spi¢ak — vychod, jih
WT 003 — kanalizace v rozvojové lokalité mezi drahou a parkovistém Kaskady
WT 004 — kanalizace v rozvojové lokalité pod sjezdovkou Alpalouka
WT 005 — kanalizace v rozvojové lokalité RD u penzionu Jezerka — sever
WT 006 — kanalizace v rozvojové lokalité RD u penzionu Jezerka — jih

WT — technickd infrastruktura — vodovod: 5
WT 101 — vodovod v obytné z6né nad nadrazim Spicak v&etné zokruhovani pfes silnici
117190
WT 102 — vodovod v rozvojové lokalité mezi drdhou a parkovistém Kaskady
WT 103 — vodovod v rozvojové lokalité nad penzionem Vrbas
WT 104 — vodovod v rozvojové lokalité mezi drdhou a parkovistém Kaskady

WT — technicka infrastruktura — plyn: y
WT 201 — plynovod NTL v obytné z6éné nad nadrazim Spi¢ak
WT 202 — plynovod NTL v rozvojové lokalité mezi drdhou a parkovistém Kaskady
WT 203 — plynovod NTL od penzionu Jezerka k parkovisti pod sjezdovkou Alpalouka

WT — technickd infrastruktura — elektro: 3
WT 301 — elektro NN v obytné zéné nad nadrazim Spi¢ak
WT 302 — elektro NN v rozvojové lokalité mezi drahou a parkovistém Kaskady
WT 303 — elektro NN od penzionu Jezerka k parkovisti pod sjezdovkou Alpalouka

WT — technicka infrastruktura véeobecné y
WT 501 — univerzalni plocha technické vybavenosti ve Spi¢ackém sedle (vodojem, vodni
vrty, rozhledna, vysila¢, apod.)

B — VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

WU — zaloZeni prvku USES :
Nefunkéni koridor pod sjezdovkou Alpalouka bude proveden v minimalni $ifi dle konzultace
s CHKO Sumava

ASANACE A ASANACNI UPRAVY

Dle § 170 odstavec 1d) nového stavebniho zakona 183/2006 Sb. Ize uplatnit vyvlastnéni na
asanaci(ozdravéni) Uzemi.
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VA — asanace: y

VA 001, VA0O2 — asanace objektu a zafizeni stavajici LD Spi¢ak - Hofmanky — Pancif véetné
dolni a pfestupni stanice LD (dle grafické ¢asti). Objekty asanace jsou podrobné specifikovany v
DUR Modernizace LD Pancif

h) vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych
opatreni, pro které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim
katastralnich uzemi a parcelnich cisel

Dle § 101 nového stavebniho zakona 183/2006 Sb. Ize uplatnit pfedkupni pravo na pozemky
vefejnych prostranstvi.

PW — verejna prostranstvi:

PW 001 vefejné prostranstvi v okoli kruhového objezdu u parkovisté Kaskady (€asti pozemkd.¢.
351/15, 970, 297/1, st.132, 434/8, 318/7, 297/3, 297/18, 297/2).

i) vycet uzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuje

Regulaéni plan nenahrazuje zadné Uzemni rozhodnuti.

Do fedeni RP byla ramcové prevzata UR Modernizace LD Pancit a Prelozky komunikace
[1/190 v jizni ¢asti sidla.

Oba stavebni zaméry jsou uvedeny jako VPS v nadifazené UPD Plzefiského kraje.

j) udaje o poctu listi regulacniho planu a poctu vykresu grafické
casti
Regulaéni plan se déli na zpravu (textova ¢ast a zavazné regulaéni podminky s krycimi listy
a grafickou cast :
Obsah zpravy
- textova ¢ast - obsahuje: 15 listd
- zavazné regulaéni podminky s krycimi listy — obsahuje: 63 listd

Obsah grafické ¢asti:

1. Hlavni vykres 1:2500
2. Vykres dopravniho feSeni 1:2500
3. Vykres technické infrastruktury 1:2500
4. Vykres verejné prospésnych staveb,

vefejné prospésnych opatfeni a asanaci 1: 2500

Stranka 15 z 15



